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Introduction - Huma-i smart (HI-300)

Merci d'avoir acheté nos appareils de mesure de la qualité de l'air.

Le Huma-i smart (HI-300) est équipé d'un capteur spécifiquement 
dédié au CO2 (dioxyde de carbone) et aux COV (composés organiques 
volatils), permettant une mesure précise de la concentration du CO2 et 
des COV en temps réel. En outre, les taux de PM1.0/PM2.5/PM10/
température/humidité peuvent être mesurés simultanément en temps 
réel et avec précision.

La connexion au réseau Wi-Fi vous permet de vérifier et gérer la qualité 
de l'air partout et à tout moment grâce à une application mobile. Elle 
vous aidera à améliorer votre qualité de vie grâce à la gestion des 
données relatives à la qualité de l'air pour les 90 derniers jours. Vous 
recevrez une notification par messages vous informant en temps réel 
des changements de qualité de l'air, ainsi que des informations 
météorologiques précises.

Merci.
Partout, à tout moment, avec Huma-i.

Avant de commencer
Tout d'abord, cherchez et installez l'application Huma-i sur 
Google Play ou App Store.

Huma-i app

1. Exécutez l'application Huma-i téléchargée et inscrivez-vous     
comme membre.

2.  Créez d'abord un nom pour votre maison, puis enregistrez le 
nom de la pièce dans laquelle l'appareil sera installé.



3. Cliquez sur le bouton "Enregistrement du produit" pour 
enregistrer le produit.
L'enregistrement du produit n'est possible qu'après avoir défini au 
moins une pièce.

4.  Après avoir enregistré le produit, vous avez accès facilement et 
efficacement depuis l’application mobile aux informations sur la 
qualité de l'air, comme le CO2, les COV, les poussières fines 
(PM1.0/PM2.5/PM10), la température et le taux d'humidité sous 
forme de graphiques chiffrés.

※ Pour toutes questions relatives à l’utilisation de l’application 
Huma-i, telles que la manière d’enregistrer un produit, veuillez 
vous référer au manuel de l'application Huma-i. Le manuel de 
l'application peut être téléchargé sur le site Web de Huma-i 
(www.huma-i.eu) → Service client → Manuels.

Emballage du produit

Huma-i smart (HI-300) 1ea User Manual 1ea

USB cable 1ea Adaptor 1ea (optional)

**L'image de la configuration du produit dans ce manuel est uniquement 
destinée à des fins d'illustration et peut être différente du produit réel.

www.huma-i.com

Huma-i smart (HI-300)

User Manual

Indoor Air Quality Monitor for 

CO2/VOC/PM1.0/PM2.5/PM10 

Temperature/Humidity 



Fonctions principales

① Lorsque vous entrez en mode batterie, le produit s'éteint 
automatiquement après 30 minutes pour protéger la durée de vie 
de la batterie.

② Appuyez sur le bouton de sélection de mode pendant plus de 5 
secondes pour éteindre l'appareil. Au bout de 2 secondes, un bip 
retentit et l'appareil s'éteint au bout de 5 secondes. La valeur 
mesurée clignote 1 minute avant la mise hors tension 
automatique.

③ À ce stade, appuyer sur le bouton de sélection de mode prolonge 
automatiquement l'utilisation de 30 minutes. Si vous activez 
l'application mobile, vous pouvez toujours l'utiliser.

④ En mode batterie, il peut être utilisé pendant 60 minutes, selon 
l'environnement. Branchez l'alimentation avant de manquer
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1. Connecteur USB C
1) Lorsque le câble USB C est connecté à l'adaptateur, le produit
s'allume automatiquement.
2) Lorsque l'alimentation est connectée, l'appareil commence à 
fonctionner.
3) Mode batterie : déconnectez le câble USB C pour passer en mode 
batterie.
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de batterie. Si l'alimentation est coupée lors de l'utilisation 
du mode batterie, le produit se rallumera automatiquement 
lorsque le câble USB sera connecté.
⑤ Huma-i smart est conçu pour être utilisé lorsque 
l'alimentation est connectée. Le mode batterie est pris en 
charge pour la commodité de l'utilisateur, utilisez donc le 
mode batterie uniquement lorsque cela est nécessaire.

2. Affichage AQI intérieur
1) Il affiche les chiffres et les étapes actuels de l'IQA en 

salle.
2) La couleur change en fonction de l'étape AQI.
3) Si la condition "Mauvais" ou "Malsaine" persiste à 

l'étape IQA pendant plus de 5 minutes, l'alarme AQI 
retentit pendant 1 minute. Le réglage de l'alarme de 
l'appareil à partir de l'application mobile permet 
d'activer/de désactiver l'alarme AQI.
(Le réglage initial est "OFF")
① Bonne  – BLEUE
② Modérée – VERT
③ Mauvais – JAUNE

④ Malsaine – ROUGE

Tableau Huma-i smart AQI (Air Quality Index)

Statut AQI
Chiffres AQI

État en couleur

Malsaine
201 ~ 500

Rouge

Bonne
0 ~ 50
Bleue

Modérée
51 ~ 100

Vert

Mauvais
101 ~ 200

Jaune

※ L'indice de qualité de l'air (AQI) Huma-i convertit les mesures individuelles de 
COV, CO2, PM10, PM2.5 et PM1.0 et les affiche sous forme d'indice de qualité de 
l'air intégré.

Malsaine
36 ~

36 ~

71 ~

Bonne
0 ~ 15

0 ~ 15

0 ~ 30

Modérée
16 ~ 25

16 ~ 25

31 ~ 50

Mauvais
26 ~ 35

26 ~ 35

51 ~ 70

※ In the case of PM10, it is not displayed on the device and can be checked 
through the app.

2.201 ~ 
9.999

2001 ~ 
5000

0.661 ~ 
2.200

1001 ~ 
2000

0.221 ~ 
0.660

701 ~ 
1000

0.000 ~ 
0.220

400 ~ 
700

VOC (ppm)

CO2 (ppm)

PM10 (㎍/㎥)

PM2.5 (㎍/㎥)

PM1.0 (㎍/㎥)

Objet et unité de mesure



3. Indicateur de température/humidité
1) Il affiche la température et l'humidité de la pièce actuelle.
2) L'affichage de la température/humidité peut être réglé dans 

l'application mobile.
(Le réglage initial est « OFF »)

3) Celsius (℃) et Fahrenheit (°F) peuvent être réglés dans l'application 
mobile. (Le réglage initial est « Celsius »)

4) Étant donné que les capteurs de température et d'humidité sont à 
l'intérieur du produit, il peut y avoir un écart de 5 à 10 %.

4.  Bouton de sélection de mode
1) Il peut être utilisé pour sélectionner et modifier le mode 

d'affichage.
2) When AQI alarm sounds, it can be used to stop AQI alarm sounds.
3) Lors du fonctionnement en mode batterie, maintenez enfoncé 

pendant 5 secondes pour allumer hors du produit.

5. Mode d'affichage
Huma-i smart affiche différentes valeurs de qualité de l'air. Appuyez 
sur la sélection de mode bouton pour changer de mode.
Cinq modes (Horloge => COV => CO2 => PM2.5 => PM1.0)
sont modifiés dans l'ordre.
① L'horloge
Lors de l'enregistrement du produit via l'application mobile, le temps 
est réglé automatiquement. (affichage AM/PM)
②  VOC
Un temps d'attente de 15 à 60 secondes est nécessaire jusqu'à ce que 
la valeur COV s'affiche. Pendant le temps d'attente, "----"ppm 
s'affiche.
③ CO2

Un temps d'attente inférieur à 180 secondes est requis jusqu'à ce que 
la valeur de CO2 soit affiché. Pendant le temps d'attente, "----"ppm 
s'affiche. La première fois vous utilisez le produit après l'avoir reçu, 
l'attente peut prendre plus de temps.
④ PM2.5
Il affiche la valeur PM2.5 dès que l'alimentation du produit est 
connectée.
⑤ PM1.0
Il affiche la valeur PM1.0 dès que l'alimentation du produit est 
connectée.



⑥Mode AUTO
Il ne peut être défini que dans l'application mobile.L'écran 
d'affichage change automatiquement dans l'ordre de 
l'horloge
La schermata del display cambia automaticamente 
nell'ordine Orologio => COV => CO2 => PM2.5 => PM1.0 toutes 
les 5 secondes.
En mode AUTO, la LED d'état s'allume.
⑦Mode OFF (mode plein écran désactivé) 
Peut être défini que dans l'application mobile.
En mode d'affichage OFF, la LED d'état clignote.

6. Indicateur d'état de la batterie
1) Lorsque l'alimentation est connectée, il affiche l'état de charge et 

s'éteint automatiquement après 5 secondes.
2) Si le câble d'alimentation est débranché alors que le produit est 

allumé (batterie mode), la charge restante de la batterie s'affiche.

7.  Indicateur d'état Wi-Fi
1) Lorsque le Wi-Fi n'est pas connecté, l'icône Wi-Fi clignote.
2) Lorsque le Wi-Fi est connecté, l'icône Wi-Fi s'éteint

8.  LED d'état
1) Si l'écran de l'appareil est allumé, le voyant d'état s'éteint 

automatiquement.
2) Lorsqu'il est réglé sur le mode OFF (mode plein écran désactivé) 

dans l'application mobile, la LED d'état clignote.

9.  Luminosité
1) La luminosité de l'écran est automatiquement ajustée via le

 capteur d'éclairement.
2) La luminosité de l'écran peut être réglée sur "Sombre/Moyen/

Lumineux/AUTO" dans l'application mobile. (le réglage initial est 
"Bright")

10.  Stockage de données
1) Si la connexion Wi-Fi est perdue, les données mesurées sont 

enregistrées dans l'appareil. Jusqu'à 90 jours de données peuvent 
être stockés.

2) Lorsque le Wi-Fi est connecté, les données mesurées sont 
automatiquement envoyées au serveur toutes les 5 minutes.

3) Lorsque le Wi-Fi est déconnecté, les données stockées sur 
l'instrument sont automatiquement envoyé au serveur lorsque la 
connexion Wi-Fi est reconnectée.



Caractéristiques

Indoor Air Quality Monitor

Huma-i smart (HI-300)

CO2: 400 ~ 5,000ppm

VOC: 0.000 ~ 9.999ppm

PM1.0/PM2.5/PM10: 0 ~ 999㎍/㎥

Temperature: -30 ~ 100℃ (-22 ~ 212°F)

Humidity: 0 ~ 99 %RH 

AM/PM

Customized LED display

2.4GHz only 802.11 b/g/n

Supports Android and iOS 

Input: AC 100/240V, 50/60Hz, USB-C 

Output: 5V/1A external power adaptor

Li-polymer @ 650mAh/3.7V

-10 ~ 60℃ (14 ~ 140°F)

-25 ~ 60℃ (-13 ~ 140°F)

136 * 82 * 40mm

(5.35 * 3.23 * 1.58 inches)

171g (6.03oz)

CE FCC KC

Produit

Numéro de modèle

Plage de mesure

Display

L'horloge

Wi-Fi

App

Température de foncti.

 Adaptateur secteur

Température de stockage

Dimension

Poids

Batterie

Certifications



1. Ne pas placer dans des endroits soumis à des variations de 
température et d'humidité élevées ou d'exposition prolongée à la 
lumière directe du soleil. Cela risque d’altérer l'apparence de 
l’appareil ou de provoquer un dysfonctionnement.

2. Ne pas utiliser pendant une longue période dans un environnement 
à forte concentration de poussières fines. La mesure manquerait de 
fiabilité.

3. Ne pas démonter l’appareil. L'assurance qualité ne s'applique pas 
aux produits désassemblés.

4. Veillez à ne pas laisser de boissons ou d'eau pénétrer à l'intérieur 
de l’appareil. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement, un 
choc électrique ou un incendie.

5. Selon l'environnement (température, humidité, vent) et l’utilisation 
de l’appareil, des erreurs peuvent se produire.

6. Les valeurs mesurées de ce produit sont destinées à un usage 
personnel uniquement. Ni le fabricant, ni le vendeur ne peuvent être 
tenus responsables des valeurs mesurées.

MADE IN KOREA

Garantie limitée



Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
d'un appareil numérique de classe B, conformément à l’article 15 de 
la réglementation de la FCC.
Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de 
fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio.
Il nous est toutefois impossible de garantir l’absence totale 
d’interférences lors de l’installation.
Si cet équipement provoque des interférences empêchant la bonne 
réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé 
en éteignant et en rallumant l’appareil), l'utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger ces interférences en recourant à l’une ou 
plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 
Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
Connectez l’appareil à une prise sur un circuit différent de 
celui du récepteur. 
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV 
expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées 
par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à 
faire fonctionner l’appareil conformément aux 
réglementations de la FCC.

FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32D

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris des interférences pouvant provoquer un 
fonctionnement indésirable.
(3) *** Sachez que l'ID FCC est l'ID du module RF.
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