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Introduzione - Huma-i smart (HI-300)

Grazie per aver acquistato i nostri monitor della qualità dell'aria.

Huma-i smart (HI-300) è dotato di un sensore dedicato per CO2 
(anidride carbonica) e COV (composti organici volatili), che permette 
una misurazione accurata di CO2 e COV in tempo reale. Inoltre, PM1,0/
PM2,5/PM10/Temperatura/Umidità possono essere misurati 
simultaneamente con precisione in tempo reale.

Attraverso la connessione di rete Wi-Fi, è possibile controllare e gestire 
la qualità dell'aria in qualsiasi momento e ovunque con un'applicazione 
mobile. 

Ti aiuterà a migliorare la qualità della vita attraverso la gestione dei dati 
sulla qualità dell'aria negli ultimi 90 giorni. È possibile ricevere una 
notifica in tempo reale dei cambiamenti nella qualità dell'aria 
attraverso messaggi push, e fornisce anche informazioni 
meteorologiche accurate.

Grazie.
In qualsiasi momento e ovunque con Huma-i. 

Prima di cominciare

Per prima cosa, cerca e installa l'app Huma-i da Google Play o 
Apple App Store.

Huma-i app

1.  Avvia l'app Huma-i che hai scaricato e registrati come membro.

2.  Crea innanzitutto un nome per la casa e poi registra il nome della 
stanza in cui sarà installato il dispositivo.



3. Clicca sul pulsante "Registrazione del prodotto" per registrare il 
prodotto. La registrazione del dispositivo è possibile solo dopo aver 
impostato almeno una stanza.

4.  Dopo aver registrato il dispositivo, è possibile controllare 
informazioni sulla qualità dell'aria come CO2, COV, polveri sottili 
(PM1,0/PM2,5/PM10), temperatura e umidità attraverso l'app sotto 
forma di grafici con numeri, più facilmente e comodamente.

※ Fare riferimento al manuale dell'app Huma-i per informazioni su 
come utilizzare l'app Huma-i, ad esempio la registrazione del 
prodotto. Il manuale dell'app può essere scaricato dal sito web di 
Huma-i  (www.huma-i.com) → Reference  → Download”.

Pacchetto del prodotto

Huma-i smart (HI-300) 1ea User Manual 1ea

USB cable 1ea Adaptor 1ea (optional)

**L'immagine della configurazione del prodotto in questo manuale è solo a scopo 
illustrativo e potrebbe avere un aspetto diverso dal prodotto reale.

www.huma-i.com

Huma-i smart (HI-300)

User Manual
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CO2/VOC/PM1.0/PM2.5/PM10 
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Funzioni principali

① Quando si accede alla modalità batteria, il prodotto si spegne 
automaticamente dopo 30 minuti per proteggere la durata della 
batteria.

② Premere il pulsante di selezione della modalità per più di 5 secondi 
per spegnere l'unità. Dopo 2 secondi, viene emesso un segnale 
acustico e l'alimentazione si spegne dopo 5 secondi. Il valore 
misurato lampeggia 1 minuto prima che l'alimentazione si spenga 
automaticamente.

③ A questo punto, premendo il pulsante di selezione della modalità si 
estende automaticamente l'uso per 30 minuti. Se attivi l'app 
mobile, puoi comunque utilizzarla.

④ In modalità batteria, può essere utilizzato per 60 minuti, a seconda 
dell'ambiente. Collegare l'alimentazione prima di esaurire
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2) Quando l'alimentazione è collegata, il dispositivo inizia a funzionare.
3) Modalità batteria: scollegare il cavo USB C per accedere alla modalità 
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la batteria. Se l'alimentazione viene disattivata quando si 
utilizza la modalità batteria, il prodotto si riaccenderà 
automaticamente quando il cavo USB è connesso.
⑤ Huma-i smart è progettato per essere utilizzato quando 
l'alimentazione è collegata. La modalità batteria è supportata 
per comodità dell'utente, quindi usa la modalità batteria solo 
quando necessario.

2.  Display AQI per interni
1) Visualizza le cifre e i passaggi AQI interni correnti..
2) Il colore cambia in base al passaggio AQI.
3) Se la condizione "Scarsa" o "Malsana" persiste nella fase 

AQI per più di 5 minuti, l'allarme AQI suona per 1 minuto. 
L'impostazione dell'allarme del dispositivo dell'app mobile 
consente di attivare/disattivare l'allarme AQI.
(The initial setting is "OFF")

① Buona – BLUE
② Moderata – GREEN 
③ Scarsa– YELLOW 

④ Malsana – RED

Tabella Huma-i smart AQI (Air Quality Index)

AQI Stato
AQI dati

Stati in colore

Malsana
201 ~ 500

Rosso

Buona
0 ~ 50
Blu

Moderata
51 ~ 100

Verde

Scarsa
101 ~ 200

Giallo

※ L'indice di qualità dell'aria Huma-i (AQI) converte le misurazioni individuali di VOC, 
CO2, PM10, PM2.5 e PM1.0 e le visualizza come indice di qualità dell'aria integrato.

Malsana
36 ~

36 ~

71 ~

Buona
0 ~ 15

0 ~ 15

0 ~ 30

Moderata
16 ~ 25

16 ~ 25

31 ~ 50

Scarsa
26 ~ 35

26 ~ 35

51 ~ 70

※ Nel caso del PM10, non viene visualizzato sul dispositivo e può essere verificato 
tramite l'app.

2.201 ~ 
9.999

2001 ~ 
5000

0.661 ~ 
2.200

1001 ~ 
2000

0.221 ~ 
0.660

701 ~ 
1000

0.000 ~ 
0.220

400 ~ 
700

VOC (ppm)

CO2 (ppm)

PM10 (㎍/㎥)

PM2.5 (㎍/㎥)

PM1.0 (㎍/㎥)

Oggetto e unità di misura



3.  Indicatore di temperatura/umidità
1) Visualizza la temperatura e l'umidità della stanza corrente.
2) La visualizzazione della temperatura/umidità può essere 

impostata nell'app mobile.
3) (L'impostazione iniziale è “OFF”)
4) Celsius (℃) e Fahrenheit (°F) possono essere impostati nell'app.

(L'impostazione iniziale è "Celsius")
5) Poiché i sensori di temperatura e umidità sono all'interno del 

prodotto, potrebbe esserci una deviazione dal 5 al 10%.

4.  Pulsante di selezione della modalità
1) Può essere utilizzato per selezionare e modificare la modalità di 

visualizzazione.
2) Quando suona l'allarme AQI, può essere utilizzato per 

interrompere il suono dell'allarme AQI.
3) Quando si opera in modalità batteria, tenere premuto per 5 

secondi per spegnere il prodotto.

5.  Modalità display
Huma-i smart mostra vari valori di qualità dell'aria. Premere il 
pulsante di selezione della modalità per cambiare modalità.
Cinque modalità (Orologio  =>  VOC  =>  CO2  =>  PM2.5  =>  PM1.0) 
sono cambiati in ordine.
① Orologio
Quando si registra il prodotto tramite l'app mobile, l'ora viene 
impostata automaticamente. (visualizzazione AM/PM)
②  VOC
È necessario un tempo di attesa da 15 a 60 secondi prima che venga 
visualizzato il valore VOC. Durante il tempo di attesa, viene visualizzato 
“----”ppm.
③ CO2

È necessario un tempo di attesa inferiore a 180 secondi prima che 
venga visualizzato il valore di CO2. Durante il tempo di attesa, viene 
visualizzato “----”ppm. La prima volta che si utilizza il prodotto dopo 
averlo ricevuto, potrebbe essere necessario più tempo per attendere.
④ PM2.5
Visualizza il valore PM2.5 non appena viene collegata l'alimentazione 
del prodotto.
⑤ PM1.0
Visualizza il valore PM1.0 non appena viene collegata l'alimentazione 
del prodotto.



⑥Modalità AUTO 
Può essere impostato solo nell'app mobile.
⑦ La schermata del display cambia automaticamente 
nell'ordine Orologio => VOC => CO2 => PM2.5 => PM1.0 ogni 5 
secondi.
In modalità AUTO, il LED di stato si accende.
⑧Modalità OFF (modalità disattivata a schermo intero)
Può essere impostato solo nell'app mobile.
In modalità display OFF, il LED di stato lampeggia.

6. Indicatore di stato della batteria
1) Quando l'alimentazione è collegata, visualizza lo stato di carica e si 

spegne automaticamente dopo 5 secondi.
2) Se il cavo di alimentazione viene scollegato mentre il prodotto è 

acceso (modalità batteria), viene visualizzata la batteria rimanente.

7.  Indicatore di stato Wi-Fi
1) Quando il Wi-Fi non è connesso, l'icona Wi-Fi lampeggia.
2) Quando il Wi-Fi è connesso, l'icona Wi-Fi si spegne

8.  LED di stato
1) Se il display del dispositivo è acceso, il LED di stato si spegne 

automaticamente.
2) Quando è impostato sulla modalità OFF (modalità disattivata a 

schermo intero) nell'app mobile, il LED di stato lampeggia.

9.  Luminosità
1) La luminosità dello schermo viene regolata automaticamente 

tramite il sensore di illuminazione.
2) La luminosità dello schermo può essere impostata su "Scuro/

Medio/Luminoso/AUTO" nell'app mobile. (l'impostazione iniziale è 
"Luminoso")

10.  Archivio dati
1) Se la connessione Wi-Fi viene persa, i dati misurati vengono salvati 

nel dispositivo. È possibile memorizzare fino a 90 giorni di dati.
2) Quando è connesso Wi-Fi, i dati misurati vengono inviati 

automaticamente al server ogni 5 minuti.
3) Con Wi-Fi disconnesso, i dati memorizzati sullo strumento vengono 

inviati automaticamente al server quando la connessione Wi-Fi 
viene riconnesso.



Specifiche

Indoor Air Quality Monitor

Huma-i smart (HI-300)

CO2: 400 ~ 5,000ppm

VOC: 0.000 ~ 9.999ppm

PM1.0/PM2.5/PM10: 0 ~ 999㎍/㎥

Temperature: -30 ~ 100℃ (-22 ~ 212°F)

Humidity: 0 ~ 99 %RH 

AM/PM

Customized LED display

2.4GHz only 802.11 b/g/n

Supports Android and iOS 

Input: AC 100/240V, 50/60Hz, USB-C 

Output: 5V/1A external power adaptor

Li-polymer @ 650mAh/3.7V

-10 ~ 60℃ (14 ~ 140°F)

-25 ~ 60℃ (-13 ~ 140°F)

136 * 82 * 40mm

(5.35 * 3.23 * 1.58 inches)

171g (6.03oz)

CE FCC KC

Prodotto

Modello numero

Campo di misura 

Schermo

Orologio

Wi-Fi

App

Temperatura di esercizio

Adattatore di 
alimentazione

Temperatura di conserv.

Dimension

Peso

Battery

Certificazioni



1. Non posizionare in condizioni di alta temperatura e umidità o 
esposizione prolungata alla luce solare diretta. Potrebbe deformare 
l'aspetto o causare un malfunzionamento.

2. Non utilizzare per un lungo periodo di tempo in un ambiente ad alta 
concentrazione di polvere fine. La misurazione potrebbe non essere 
regolare.

3. Non smontare arbitrariamente il prodotto. La garanzia della qualità 
non si applica ai prodotti smontati casualmente.

4. Fare attenzione a non far entrare bevande o acqua all'interno del 
prodotto. Potrebbe causare malfunzionamenti, scosse elettriche o 
incendi.

5. A seconda dell'ambiente (temperatura, umidità, vento) e della 
modalità di utilizzo di questo prodotto, possono verificarsi errori.

6. I valori misurati di questo prodotto sono solo per uso personale e il 
produttore e il venditore non sono responsabili per i valori misurati.

MADE IN KOREA

Garanzia limitata



Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme 
ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 
delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una 
protezione ragionevole contro le interferenze dannose in 
un'installazione residenziale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in 
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, 
può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze 
in una particolare installazione.
Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione 
radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo 
e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di 
correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso 
da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per 
assistenza. 

Modifiche non espressamente approvate dal produttore 
potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare 
l'apparecchiatura secondo le norme FCC.

FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32D

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un 
funzionamento indesiderato.
(3) *** Tieni presente che l'ID FCC è l'ID per il modulo RF.

V.1.2




